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WELCHE PASTE PASST ZU WELCHER SCHEIBE? BITTE BEACHTEN SIE:

Auch stark beanspruchte Polierscheiben sollten von
Uberschissiger Paste und Metallabrieb befreit werden.
Nur so lasst sich eine weiche, pliischige Oberflache
aufbauen, um ein optimales Polierergebnis zu erzielen.

Beim Polleren gibt es gesundheltsschadhche Gefahren-

Schleifen
ifstaub, der
n. tnbedingt bei
allen Arbeiten einen geeigneten Atemsc hutz tragen.

Spannen Sie die Scheibe in die
Maschine und schalten Sie den
Motor an.
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Nehmen Sie ein raues Werk- und darf Kratzer haben. Kanten und Flachen. Hochglanzpaste. in die Augen geraten.

zeug und driicken Sie es etwas Nicht auf einer Stelle
in die Scheibe hinein. Gehen polieren, da sonst Dellen

Sie dabei ein paarmal von links entstehen kénnen. Halten
nach rechts Sie die Scheibe immer in

Bewegung.

ALLGEMEINER HINWEIS:
Eine per Hand durchgefiihrte Politur ist keine
galvanische Verchromung!

Auf breiten, geraden Flachen sind, z.B. im Schein einer i
L \ Lampe, mégliche ,Politurfehler, wie Haarlinien, zu erkennen.
- ' Die verschiedenen Materialdichten, lhrer zu bearbeitenden

Zuletzt werden die Uiberstehen- . § . Teile, kénnen sich auf das Polierbild auswirken.
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Spannen Sie die Polierscheibe ein und lassen Sie sie laufen. Nun halten Sie die Paste an die Scheibe und deren Kanten.
Vermeiden Sie dabei einen hohen Anpressdruck - eine Uberhitzung der Scheibe kann diese entziinden. Zwischen den
Arbeits- / Poliergédngen entfernen Sie Uberschissige Polierpaste mit einem Lappen vom Metall.

Die Polierpaste schiitzt die Polierscheibe vor iibermafigem Verschlei®. Nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern.




